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m WHSE, Montage und Inbetriebnahme Leitfaden

Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften in der
‘/ Helios Montageanleitung Nr. 91592, sind zu beachten.

[] 1 Montage

D 2. Anschluss der Zuleitung

D 3. Anschluss der Steuerleitungen

D 4. Einstellung der Sollwertvorgaben und DIP-Schalter

D 5. Inbetriebnahme Funktionstest

Diese Anleitung dient zur Anschluss und Konfigurationshilfe.

92982 001 22.11.05 2/8



8/€ SO0'TT'¢¢ TOO ¢86¢6

4 13po 3 I19po g
‘v |1audey| ayais

1

Lamjjos
/18lynjwiney
ETl

m WHSE, Prinzip Ubersicht
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m WHSE, Standard Grundanschluss / Mindestbedingung

WHSE

\

MIN:

CF:

Setpoint:
Interne Temperatur Sollwertvorgabe.
Wird nur in der Flhlerbetriebsart siehe Kapitel 4-D bendtigt.

Kaskadenfaktor, Beschreibung siehe in Anleitung 91592.
Wird nur in der FUhlerbetriebsart sieche Kapitel 4-F bendtigt.

Versorgung E Stellmotor

M
24V ~

230V~ bl

br
N L1 HiNn

WHSE R S WHSE

Minimumbegrenzung der Kanal / Zulufttemperatur.
Wird nur in der Flhlerbetriebsart sieche Kapitel 4-F bendtigt.

TFK-
Kanalfihler

Wird direkt hinter
dem Heizregister

(beheizte Seite) angebracht.

Im Lieferumfang

Auswahl der Flihlerbetriebsart ,
siehe Kapitel 4: D oder E oder F !

11/2|3|4|5|6]7]|8|9H0[11[12
N2 [
230V~ NI

L,g‘ “% 24V~ 2A 230V~ 2A
WHSE FEE R
§ Sollvéver’[gig g“é“g E E 4% %
o .t eo% w77 33 %7
13141 5[16[17[18/1920212223724

Frostschutz - Fiuhler
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m WHSE, Auswahl / Anschluss der Fuihlerbetriebsarten

[ﬂ Fuhler-Betriebsart 1: Konstante Zuluft-Temperatur-Regelung

EOCOEO(B WHSE
OmmCOm|A . 5 =
12345 g 38 8 3
I T T
SETPOINT CF  MIN + + o
1718 0324
________________ N S — | -
= ® 3
Sollwertvorgabe 3 2 S E o
am WHSE ‘ Cox= ‘ E 38
! £8C \ 1Se 2
i E8¢ i R 25
i T | | Ez 28
TFK- T $32 TFK- 7P sy ¥£8
Kanalfihler 588 Kanalfihler 5% L€
Frostschutz By % Hauptfhler gL o
=T o =3 &S
Fuhler-Betriebsart 2: Konstante Raum-Temperatur-Regelung
HEE[CEC B WHSE
oomomja _ Solwert . B
12345 B B 8 © 3
- 0 T T
SETPOINT CF  MIN .+ o + +
141516 23 TFR-
____ __ o I R R _|‘_|?|_1 8| __|___ - | Raumfihler und
Sollwertvorgabe
58 o
| 3. P
| 266 r £
l Eo¢ E 3
TFK- " £% 8 £ g
4+ (6] =5
Kanalfuhler ® _% o 112]3]4 % _g'
Frostschutz SRS T L
oN2 2
2 3= c
=T 2
)
o
L
'_

Fuhler-Betriebsart 3:
Konstante Raum-Temperatur-Regelung mit Minimumbegrenzung der Zulufttemperatur

Auswahl der Flihlerbetriebsart: D oder E oder F !

WHSE
OEECNB
EOOmEO[A Soliwert . ol
> > o 5 2 = =]
12345 & o S o E E T
= 7 - T o 35 T
SETPOINT GF  MIN .+ o + T P _J s
14[15[16 17118 1920/ 23 R
Raumfuhler und
_______ - e - S -—=- == . - Sollwertvorgabe
‘ 59 s [ e |
Kaskadenfaktor, 1 SN | 2 | | E
siehe 1 5o % 1 '5 Q i 3
Anleitung 91592 g E£8 ¢ N i | T
TFK- S8 TRK- 2O | =
. Kanalfiihler % % 2 Kanalfuhler =2 j 1| 2|3]4]| ¢
Minimum- Frostschutz 5 P © Begrenzer S0 ks
Begrenzung oNE ko) é T
der Kanal / Zuluft- =23 3 5 2
Temperatur £®

Beide TFK und TFR im Lieferumfang
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m WHSE, Alarm Meldungen

18 .
Wi .\

s 245
0 a0 5

SETPOINT

i

Meldung Frostschutz Alarm

Im Frostschutzfall:

Alarm LED an.

A A

WHSE

.c'f,,_ d.\ n! t 4 amaan O 24V~ 2A WHSE
CF AN

/

Alarm LED  Alarm Reset

Am Frostschutzfuhler < 5°C,
potentiallfreier Kontakt 7/8 geschlossen.
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m WHSE, Verknupfung mit Ventilatorsteuerung

Klappe muss bei
Netzausfall selbstétig
zulaufen (Federrtickholung)

Uberbriickung Sommerbetrieb
Wird im Sommer das WHSE abgeschaltet,
muss der Steuerkontakt 11/12 Uberbriickt
werden, damit der Ventilator weiter betrieben

~

werden kann! o

Klappe

Ventilator

’
Frostschutz im Sommerbetrieb
Wird im Sommerbetrieb die
Frostschutziberwachung/Freigabekontakt
des WHSE Uberbrickt,
muss in Reihe zum
Uberbriickungskontakt
ein optionaler Frostschutzthermosat
eingesetzt werden.

Versorgung
der Steuerung
z.B. 230V~

Versorgung des Ventilators
je nach Type evtl. geregelt.

II Melde - Eingang
Lufter eingeschaltet

(20}
= >
T ©
S~ S~
C C
@ ©
A A
o O
E £
3 =J
-1

WHSE

O Potentialfreie

............. [\ Meldung,
Ventilator
eingeschaltet

Ist der Ventilator ausgeschaltet,
versucht die WHSE Steuerung

die Temperatur am Frostschutzfuhler
auf 25°C zu halten.

Freigabe fur

Ventilator

Potentialer Freigabekontakt
fr Ventilator - Einschaltung

J im Heizungsstrang.
N

. bei Frostschutz
N < 5°C= Kontakt offen

WHSE 230V~ 2A
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m WHSE, Sollwertverschiebung

Sollwert-

verschiebung

Sollwert-
verschiebung
-15K bis +15K

5V=0K=
keine Verschiebung

Widerstand in kOhm

einsetzbar als

TFR-
Raumfihler und

TEK- —  -Frostschutzfiihler Sollwertvorgabe
Kanalftuhler -Begrenzungsfuhler
-Hauptkanalftihler . Sollwertpoti = 5 kOhm
15
/
N~ =
14 My,
\ S\
\\\
13 —
12
\
. \s‘ﬁ
10
5 10 15 20 25 30

Temperatur in °C
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